Fiche technique « GUILI GUIRLANDE »

1 – PUISSANCE : 

Un système de sonorisation stéréo large bande de qualité professionnelle
avec filtrage actif 3 voies.

Le système de diffusion devra être adapté à la salle (environ 10 watts par personne) et devra être surélevé à une hauteur minimale de 2m. de façon à permettre une diffusion homogène.

2 – CONSOLE FACADE

Une console professionnelle : 24 entrées, 8aux, VCA, pad-20db, inv. de phase, Eq paramétrique 4 bandes, coup bas, insert par tranche

3 – CONTROLES


2 Eq stéréo 31 bandes


1 Lecteur CD

4 – EFFETS


1 SPX 990

5 – INSERTS


3  Canaux de compression

6 – RETOURS.


2Wedges type LE 400

	N°
	SOURCE
	MICROS
	INSERT
	OBSERVATIONS

	1
	ACCORDEON HI
	SM 98
	Comp
	

	2
	ACCORDEON LO
	SM 98
	
	

	3
	GUITARE
	DI
	
	

	4
	VOIX AMELIE
	*
	Comp
	

	5
	VOIX  JOSKIN
	*
	Comp
	

	6
	SPX 990  L 
	
	
	

	7
	SPX 990  R
	
	
	

	8
	CD
	
	
	

	9
	CD
	
	
	


* : micro serre tête HF  shure 

